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LAUREX RUSSIA

8 (495) 507-21-97

http://www.laurex.org
Email: info@laurex.ru
Монтажная пена  «BARTON’S»

ЭкоLite / Экоfoam Всесезонные монтажные пены Эконом класса. Обладает хорошей     адгезией к большинству строительных материалов, удобна и проста в применении, быстро наносится. Не разрушается и не сжимается с течением времени.  
Объем 1000 (750 мл) Вес 440


[image: image2.jpg]oK quitTy




[image: image3.jpg]ro/c

— -‘D“ 7
r\\.ﬂ\i




SuperReal/RealFoam - удобные в эксплуатации полиуретановые пены, легко сцепляющаяся с поверхностью. Водогерметичны,  препятствуют развитию плесени, обладают стойкостью к воздействию   высоких и низких температур. Не содержат компонентов,   разрушающих озон, Возможно применение при температуре окружающей  среды до -10°С и баллона не ниже +5°С. 
Объем 1000 (750 мл) Вес 540/580 гр
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Barton'S CLASSIC- однокомпонентный полиуретановый герметик, готовый поразить Вас невероятно функциональным комплексом превосходных свойств при любой погоде. Ультрасовременная адгезия к множеству материалов: дереву, бетону, металлам, резине и кирпичу, уникаль¬ная эластичность, низкое водопоглощение, работа в диапазоне температур до -12°С, идеальное соотношение цены и качества, делает Barton'S CLASSIC полностью незаменимым помощником для строительства и ремонта
Объем 1000 (750 мл) Вес 620 гр
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Barton’S Ultra - готовая к применению однокомпонентная полиуретановая пена,    обладающая хорошей адгезией к любой поверхности. Тиксотропна, водогерметична, препятствует развитию плесени, обладает стойкостью к воздействию высоких и низких температур. Не содержит компонентов, разрушающих озоновый слой. Возможно применение при температуре окружающей среды до -12°С и температуре баллона не ниже +5°C. Идеальное соотношение цены и качества делают Barton'S ULTRA вашим незаменимым помощником при строительстве и ремонте.      
Объем 1000 (750 мл) 
Вес 680 гр
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PANAFIX SUPER/PANAFIX– всесезонные однокомпонентные полиуретановые пены,         обладающие стабильными качественными показателями: высокая адгезия, отличная герметичность, тиксотропность, стойкость к воздействию высоких и низких температур. Возможно применение при температуре окружающей среды до -18°C/-12°С и температуре баллона не ниже +5°C. Объем 1000 (750 мл) Вес 650/660 гр

Barton'S STANDART – классическая монтажная однокомпонентная полиуретановая пена. Обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов, удобна и проста в применении, быстро наносится. Не разрушается и не сжимается с течением времени, влагоустойчива, обладает высокими тепло и звукоизоляционными свойствами. Не содержит компонентов, разрушающих озон. Возможно (в зимнем варианте) применение при температуре окружающей среды до -12°С и температуре баллона не ниже +5°C
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Barton'S SUPER - монтажная пена с гарантировано высоким выходом и стабильным уровнем качества. Наукоемкая разработка наших собственных химических лабораторий. В ней оптимально сочетаются все классические компоненты, обеспечивающие работоспособность баллона и выход пены, даже при неблагоприятных погодных условиях. Легко сцепляется с любой поверхностью, обладает стойкостью к действию низких температур, воздействию воды и химических соединений. Задерживает развитие плесени. Не содержит компонентов, разрушающих озоновый слой. Зимний вариант применяется при температуре  окружающей среды до -12°С 
Объем 1000 (750 мл) Вес 750 гр
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Barton'S EXTRA - монтажная пена класса «Premium» разработана ведущими специалистами химической лаборатории «BartonSLab.Gmbh». Обладает повышенной эластичностью и практически полным отсутствием усадки. Пониженная вязкость предполимера предоставляет уникальную возможность заполнения самых труднодоступных щелей и отверстий. Наивысший выход пены из каждого баллона. В зимнем варианте достигнута высокая работоспособность при минимально допустимых температурах окружающей среды: -12°C и температуре баллона не ниже +5°C (оптимальной температурой является +18°C-+23°C). Настоящее европейское качество!
Объем 1000 (750 мл) Вес 800 гр
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REALPROF - профессиональная пистолетная однокомпонентная полиуретановая монтажная пена с добавлением окрашивающего ингредиента, позволяющего контролировать степень готовности пены к работе. В зимнем варианте допускается применение при температуре окружающей среды, равной -12°С . Выход пены до 40 литров. Объем 1000 (750 мл) Вес 750 гр

Barton'S PROx44S - надежная, обладающая высоким качеством, профессиональная однокомпонентная полиуретановая монтажная пена. При расширении не деформирует оконные рамы, за счет пониженной вязкости глубоко и равномерно заполняет малейшие щели и полости. В зимнем варианте сохраняет основные свойства при низких температурах, до -12°C. Пистолетная монтажная пена Barton'S PROx44S позволяет точно дозировать расход и обходиться без срезания излишков пены. Используется для фиксации, изоляции окон, дверей, стеновых панелей, металлических листов, черепицы и т.д. Выход пены до 45 литров. Объем 1000 (750 мл) 
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Barton'S PROFIX 65 PLUS - новая рецептура позволила на 40% увеличить выход профессиональной классической пены и улучшить качество при работе в сложных климатических условиях. Используется для фиксации, изоляции окон, дверей, стеновых панелей, металлических листов, черепицы и т.д. Пистолетная монтажная пена Barton'S PROFIX 65 PLUS позволяет точно дозировать расход и обходиться без срезания излишков пены, при максимально возможном выходе пены из баллона данного объема. Пистолетная пена Barton'S PROFIX 65 PLUS расширяется при отверждении в 1,5 раза. При соблюдении технологии практически отсутствует опасность деформации деревянных конструкций. В зимнем варианте допускается применение при температуре окружающей среды равной -12°С. Выход пены до 65 литров. [image: image21.png]
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Объем 1000 (750 мл) Вес 995 гр
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Профессиональная монтажная пена марки BS-45 и BS-65  производится с использованием специальной технологии. Это высококачественная однокомпонентная полиуретановая пена  для профессионального использования.
Пена отличается:
 - Хорошим первичным расширением.
 - Незначительной усадкой после выпуска.
 - Низким вторичным расширением.
 - Обладает отличной адгезией к  большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, силикона, фторопласта.
 - Обладает отличными тепло и звукоизоляционными свойствами.
 - Повышенным  объем выхода  пены из баллона.
 - Благодаря специальной формуле, после затвердевания пена представляет собой однородную мелкоячеистую структуру.
 - Пена при застывании не оказывает избыточного давления на элементы конструкций, в которых производится заполнение зазоров.
Объем 1000 (750 мл) Вес 890/1020 гр




АНТИСТИКЕР – профессиональный продукт, предназначенный для мягкой очистки несъемного клеевого слоя,удаления следов различных стикеров, снятия этикеток со стекла, фарфора, пластика, металла.Незаменим при удалении следов рекламных объявлений.Способ применения: Распылить на несъёмный клеевой слой и  протереть ветошью или бумажной салфеткой. При снятии пленочных этикеток следует удалить этикетку механически, остатки клея удаляются при помощи «антистикера». Не оставляет следов на подложке. Не требует применения дополнительных моющих средств
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Barton'S CLEANER – высокоэффективное очищающее средство, используется для устранения не затвердевшей монтажной пены на одежде, оконных и дверных рамах, очистки монтажного пистолета
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Растворитель застывшей пены  «Barton’S SOL-OFF» Для удаления затвердевшей (высохшей) монтажной пены Назначение:   Растворитель застывшей пены «Barton’S SOL-OFF» используется для размягчения и удаления затвердевшей (высохшей) пены с любых поверхностей, кроме оргстекла и пластмассы!










